Zatacznik nr A

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Wykonanie dwach serii pomiaréow i badan prowadzone w ramach monitoringu sktadowisk odpadéw
komunalnych i przemystowych.

1. Zakres pomiaréw i badan:

1) badanie parametréw wskaznikowych wéd powierzchniowych w zakresie: odczyn, przewodnos¢
elektrolityczna wtasciwa, ogdlny wegiel organiczny, zawarto$¢ metali ciezkich (miedz, cynk,
oftéw, kadm, chrom™, rte¢), suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych — cztery
obiekty: ,Maslice”, ,Zerniki”, ,Swojczyce” oraz obiekt przy ul. KwidzynAskiej,

2) badanie parametrow wskaznikowych wod odciekowych w zakresie: odczyn, przewodnosé elek-
trolityczna wtasciwa, ogdlny wegiel organiczny, zawarto$¢ metali ciezkich (miedz, cynk, otdow,
kadm, chrom*®, rteé), suma wielopier$cieniowych weglowodoréw aromatycznych — dwa obiekty:
»Maslice”, ,,Swojczyce”,

3) badania wéd podziemnych i parametréw wskaznikowych w zakresie: odczyn, przewodnosc elek-
trolityczna wtasciwa, ogélny wegiel organiczny, zawartos¢ metali ciezkich (miedz, cynk, otdw,
kadm, chrom*®, rte¢), suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych oraz podanie
rzednej zwierciadta wody - 5 obiektéw: ,Maélice”, ,Zerniki”, ,,Swojczyce” oraz obiekty przy
ul. Gazowej i ul. Kwidzynskiej,

4) dokonanie pomiaru i obliczenie emisji gazu sktadowiskowego poprzez badanie parametrow
wskaznikowych w zakresie: metan (CHa), dwutlenek wegla (CO,), tlen (O;) - dwa obiekty: ,,Zer-
niki”, ,Swojczyce”,

5) przeprowadzenie kontroli przebiegu osiadania powierzchni sktadowisk odpadéw w oparciu
0 wyznaczone punkty obserwowane — cztery obiekty: ,Maslice”, ,Zerniki”, ,Swojczyce” oraz
obiekt przy ul. Gazowej,

6) codzienne badania wielkosci opadu atmosferycznego — w oparciu o dane IMGW (reprezentatyw-
nym dla przewidzianych do monitorowania sktadowisk jest posterunek meteorologiczny Wro-
ctaw Strachowice).

Zbiorcze zestawienie ilosci planowanych do wykonania pomiaréw i badan przedstawiono w zatgcz-

niku nr 1.

2. Zakres prac:
1) Wody powierzchniowe:
a) Zlokalizowanie i ustalenie punktéw, w ktdrych pobierane bedg préby w oparciu o przekazane
przez Zamawiajgcego mapy:
- obiekt,,Maslice” — 4 punkty poboru préb,
- obiekt ,Zerniki” — 6 punktéw poboru préb,
- obiekt, Swojczyce” — 4 punkty poboru préb,
- obiekt przy ul. Kwidzyniskiej — 2 punkty poboru préb.
b) Dokonanie poboru préb.
c) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac dla kazdego punktu poboru
prob. Kazde zdjecie powinno zawierac biezgcg date.
d) Dostarczenie préb do laboratorium.
e) Analiza laboratoryjna pobranych préb.
2) Wody podziemne:
a) Zlokalizowanie punktéw, w ktdrych pobierane bedg préby w oparciu o przekazane przez Za-
mawiajgcego wspotrzedne geograficzne oraz mapy:
- obiekt ,Maslice” — 9 piezometréw,
- obiekt ,Zerniki” —9 piezometréw,
- obiekt, Swojczyce” — 7 piezometrow,



3)

4)

5)

6)

7)

- obiekt przy ul. Gazowej — 5 piezometréw,
- obiekt przy ul. Kwidzynskiej — 11 piezometrow.
b) Dokonanie poboru préb.
c) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac dla kazdego punktu poboru
préb. Kazde zdjecie powinno zawierac biezgcg date.
d) Dostarczenie préb do laboratorium.
e) Analiza laboratoryjna pobranych préb.
Wody odciekowe:
a) Zlokalizowanie punktdw poboru préb wéd odciekowych:
- obiekt ,Maslice” — 1 zbiornik odciekéw, wskazany na mapie przekazanej przez Zamawia-

jacego.
- obiekt, Swojczyce” — 1 punkt poboru préb. Z uwagi na dziatania prowadzone na terenach
w poblizu sktadowiska oraz warunki atmosferyczne miejsce poboru wdéd odciekowych
wskaze Wykonawca a zatwierdzi je Zamawiajacy w formie elektronicznej w terminie
trzech dni roboczych.
b) Dokonanie poboru préb.
c) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac dla kazdego punktu poboru
préb. Kazde zdjecie powinno zawierac biezgca date.
d) Dostarczenie préb do laboratorium.
e) Analiza laboratoryjna pobranych préb.
Pomiar stezenia gazu sktadowiskowego:
a) Zlokalizowanie punktéw pomiarowych w oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego mapy:
- obiekt ,Zerniki” — 13 punktéw zlokalizowanych w poblizu studzienek odgazowujacych,
- obiekt ,Swojczyce” — 29 punktéw zlokalizowanych w poblizu studzienek odgazowujgcych.
b) Dokonanie pomiarow.
c) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych pomiaréw dla kazdego punktu
pomiarowego. Kazde zdjecie powinno zawieraé biezgca date.
d) Dokonanie pomiaru i obliczenie emisji gazu sktadowiskowego poprzez badanie parametrow
wskaznikowych.
Przeprowadzenie kontroli przebiegu osiadania sktadowisk odpaddéw w oparciu o wyznaczone
punkty obserwowane (kontrola przebiegu osiadania sktadowisk odpaddw powadzona bedzie
wyltacznie w drugiej serii pomiarowej):
a) Zlokalizowanie i ustalenie punktow, w ktérych prowadzone bedg pomiary wysokosci w opar-
ciu o przekazane przez Zamawiajgcego wspotrzedne geograficzne:
- obiekt,Maslice” — 33 punkty obserwowane,
- obiekt ,Zerniki” =15 punktéw obserwowanych,
- obiekt,Swojczyce” — 24 punkty obserwowane,
- obiekt przy ul. Gazowej — 11 punktéw obserwowanych.
b) Oczyszczenie terenu wokot kazdego punktu obserwowanego w promieniu 1 m.
c) Dokonanie pomiaru aktualnych wysokosci punktéw obserwowanych.
d) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych pomiaréw dla kazdego punktu
obserwowanego. Kazde zdjecie powinno zawierac biezgcg date.
Opad atmosferyczny.
a) Uzyskanie danych z IMGW dla stacji Strachowice.
Sporzadzenie raportéw z przeprowadzonych pomiaréw/badan, w tym:
a) Opis obiektow, na ktorych prowadzono pomiary i badania wchodzgce w zakres monitoringu
sktadowisk:
- doktadna lokalizacja obiektow,
- powierzchnia obiektéw,
- charakterystyka obiektow (m.in. okres eksploatacji, typ sktadowiska, faza eksploatacji, ro-
dzaj sktadowanych odpaddw).
b) Opis zakresu prowadzonych prac z podaniem dat poboru préb oraz prowadzenia pomiaréw
aktualnych wysokosci punktéw obserwowanych.



c) Metodyka oraz opis wykonania pomiardw, obliczen i badan z doktadnym opisem poboru préb
oraz prowadzenia pomiarow aktualnych wysokosci w punktach obserwowanych (m.in. uzyty
sprzet/urzadzenia, ilosé/objetosé pobranych préb, sposéb wykonania badar/pomiardw).

d) Zestawienie i pisemna interpretacja wynikéw. Przyktadowe tabele w zatgcznikach.

- wody podziemne:

tabelaryczne zestawienie piezometréw wraz z podaniem wspodtrzednych geograficz-
nych, rzednej pokrywy piezometru w m n.p.m., rzednej zwierciadta wéd podziemnych
w m n.p.m., gtebokos¢ otworu w m p.p.t. (zatgcznik nr 2 tabela 1),

graficzne przedstawienie zmiany poziomu wéd podziemnych w poszczegdlnych piezo-
metrach w latach 2004- 2015,

tabelaryczne zestawienie wynikéw pomiaréw/badan poszczegdlnych parametrow
wod podziemnych pobranych z kazdego piezometru z przyréwnaniem ich do obowig-
zujacych norm i okresleniem klas wraz z opisem otrzymanych wynikéw,

tabelaryczne zestawienie wynikéw uzyskanych podczas przeprowadzonych pomiaréw
i badan z poréwnaniem ich do wynikéw z poprzednich lat (w pierwszej serii odniesienie
sie do lat 2004 — 2014, natomiast w drugiej serii odniesienie sie do lat 2004-2014 oraz
wynikéw uzyskanych podczas pierwszej serii w 2015 r.) odrebnie dla kazdego piezome-
tru (zatgcznik nr 2 tabela 2) wraz z doktadnym opisem zmiennosci wartosci parame-
trow na przestrzeni lat,

graficzne przedstawienie zmiennosci parametréw wéd podziemnych w latach 2004-
2015 odrebnie dla kazdego parametru,

- wody powierzchniowe:

tabelaryczne zestawienie wynikéw badan/pomiaréw poszczegdlnych parametrow
wod powierzchniowych pobranych w kazdym punkcie wraz z przyrownaniem ich do
obowigzujgcych norm i okresleniem klas oraz z doktadnym opisem uzyskanych wyni-
koéw,

tabelaryczne zestawienie wynikéw uzyskanych podczas przeprowadzonych pomiaréw
i badan z poréwnaniem ich do wynikéw z poprzednich lat (w pierwszej serii odniesienie
sie do lat 2004 — 2014, natomiast w drugiej serii odniesienie sie do lat 2004-2014 oraz
wynikéw uzyskanych podczas pierwszej serii w 2015 r.) odrebnie dla kazdego punktu
poboru préb wod powierzchniowych (zatgcznik nr 3 tabela 1) wraz z doktadnym opi-
sem zmiennosci wartosci parametréw na przestrzeni lat,

graficzne przedstawienie zmiennosci parametrow wod powierzchniowych w latach
2004-2015 odrebnie dla kazdego parametru,

- wody odciekowe:

tabelaryczne zestawienie wynikdw badan/pomiaréw poszczegdlnych parametrow
wod odciekowych wraz z przyréwnaniem ich do obowigzujacych norm oraz z doktad-
nym opisem otrzymanych wynikow,

tabelaryczne zestawienie wynikéw uzyskanych podczas przeprowadzonych pomiaréw
i badan z poréwnaniem ich do wynikéw z poprzednich lat (w pierwszej serii odniesienie
sie do lat 2004 — 2014, natomiast w drugiej serii odniesienie sie do lat 2004-2014 oraz
wynikéw uzyskanych podczas pierwszej serii w 2015 r.) wraz z doktadnym opisem
zmiennosci wartosci parametréw na przestrzeni lat (zatacznik nr 4 tabela 1),

graficzne przedstawienie zmiennosci parametrow woéd odciekowych w latach 2004-
2015,

- emisja gazu sktadowiskowego:

tabelaryczne zestawienie wynikéw pomiaréw/badan jakosci biogazu, z podaniem:

- numeru studni,

- wspotrzednych geograficznych studni,

- wynikdw pomiaréw,

graficzne przedstawienie stezen parametrow wskaznikowych dla poszczegélnych
studni odgazowujacych,

omodwienie uzyskanych wynikow,



- osiadanie powierzchni sktadowisk:

e tabelaryczne zestawienie punktdw obserwowanych wraz z podaniem wspétrzednych
geograficznych oraz rodzajem stabilizacji mierzonych punktéw (zatgcznik nr 5 tabela
1),

e tabelaryczne zestawienie wysokosci i réznicy wysokosci punktéw obserwowanych po-
miedzy kolejnymi seriami pomiarowymi, tj. poréwnanie do ubiegtego roku (zatgcznik
nr 5 tabela 2),

e tabelaryczne zestawienie wynikow uzyskanych podczas przeprowadzonych pomiaréw
z poréwnaniem ich do wynikéw z poprzednich lat (w pierwszej serii odniesienie sie do
lat 2008 — 2014, natomiast w drugiej serii odniesienie sie do lat 2008-2014 oraz wyni-
kéw uzyskanych podczas pierwszej serii w 2015 r.) wraz z doktadnym opisem przebiegu
osiadania powierzchni sktadowisk (zatgcznik nr 5 tabela 3),

- opady atmosferyczne:

e tabelaryczne zestawienie dotyczgce dobowych sum opaddw atmosferycznych za okres
od 01.01.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. graficzne przedstawienie dobowej sumy opa-
déw atmosferycznych wraz z opisem.

e) Dokumentacja fotograficzna.

f) Aktualne mapy zasadnicze z zaznaczonymi punktami poboru préb oraz prowadzenia pomia-
réw.

g) Aktualne mapy zasadnicze z zaznaczonym kierunkiem sptywu wod podziemnych.

h) Mapy przedstawiajgce uksztattowanie powierzchni sktadowisk odpaddow wraz z podaniem
wysokosci punktéw obserwowanych w m n.p.m.

i) Aktualne mapy zasadnicze z zaznaczonym rozktadem wartosci badanych parametrow w wo-
dach (pH, OWO, PEW).

j) Wszystkie mapy powinny by¢ sporzagdzone w formacie A3 (tj. w skali 1:2000 lub 1:3000).

k) Na podstawie uzyskanych wynikéw ocenic¢ oddziatywanie sktadowisk na srodowisko.

I) Whnioski i zalecenia dotyczace dalszego prowadzenia badan monitoringowych.

m) Do raportéw powinny zostaé zatgczone:

- certyfikaty akredytacji laboratorium, w ktérych prowadzono analizy,
- protokoty z pomiaréw emisji gazu sktadowiskowego,
- zestawienie meteorologiczne dotyczgce opaddw atmosferycznych w oparciu o dane

IMGW,

- sprawozdania z analiz laboratoryjnych pobranych prébek wody.

n) Wykonawca przygotuje raporty z realizacji prac monitoringowych prowadzonych na terenie
sktadowisk odpaddw oraz wokét nich dla kazdego obiektu oddzielnie, zawierajace poréwna-
nia do badan z poprzednich lat (w pierwszej serii odniesienie sie do lat 2004 — 2014, nato-
miast w drugiej serii odniesienie sie do lat 2004-2014 oraz wynikow uzyskanych podczas
pierwszej serii w 2015 r.) w pieciu egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w trzech egzem-
plarzach w wersji elektronicznej w formacie PDF, Word (na jednej ptycie nalezy zamiescic¢
raporty z monitoringu wszystkich sktadowisk).

Il. Inwentaryzacja studni odgazowujacych wraz z ich renowacja.
W trakcie trwania pierwszej serii badan monitoringowych, przed rozpoczeciem pomiaréw emisji gazu
sktadowiskowego, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje studni odgazowujacych na terenie
dwéch nieczynnych sktadowisk odpadéw komunalnych, tj. ,,Zerniki” przy ul. Przybyty oraz , Swojczyce”
przy ul. Ceglanej.

1. Zakres prac:

1) W oparciu o przekazane przez Zamawiajgcego mapy oraz prowadzone w ramach inwentaryzacji
prace terenowe, zlokalizowanie studni odgazowujgcych w terenie. Zgodnie z wiedzg posiadang
przez Zamawiajgcego na terenach sktadowisk znajduje sie:

- obiekt ,Zerniki” — 13 studni odgazowujacych,
- obiekt ,Swojczyce” — 29 studni odgazowujgcych.
2) Okreslenie wspodtrzednych geograficznych studni oraz wewnetrznej srednicy studni w m.



3) Okreslenie obecnego stanu studni (np. zniszczone kregi, porosniete roslinnoscia, zalegajace od-
pady).

4) Wybranie warstwy materiatu zalegajgcego w studniach do gtebokosci 1 kregu. Wykonawca we
wiasnym zakresie zagospodaruje wybrany materiat. Przyktadowy schemat studni w zatgczniku
nr 6.

5) Zabezpieczenie zewnetrznej nadziemnej czesci studni Srodkiem chronigcym beton przed koro-
zj3. Wykonawca zaproponuje, a Zamawiajgcy zatwierdzi w formie elektronicznej w terminie
trzech dni roboczych rodzaj srodka chronigcego beton przed korozja.

6) Wypetnienie studni od gérnej jej krawedzi 40 cm warstwg kompostu, pozostatg czes¢ wypetnic
warstwag zwiru o $rednicy 8-16 mm lub ttucznia.

7) Naniesienie oznakowania na powierzchniach bocznych wszystkich studni odgazowujgcych w tym
samym kolorze (nr ral: RAL1016 Sulfur yellow).

8) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac renowacyjnych kazdej studni
odgazowujacej (kazde zdjecie powinno zawieraé biezacg date):

- zdjecie przed przystgpieniem do prac,
- zdjecie po oczyszczeniu studni,
- zdjecie po wypetnieniu i oznakowaniu studni.
9) Sporzadzenie sprawozdania z przeprowadzonych prac:
a) tabelaryczne zestawienie wszystkich studni odgazowujacych z wyszczegdlnieniem:
- numerodw studni,
- wspotrzednych geograficznych,
- poczatkowego oraz korncowego stanu technicznego studni odgazowujacych,
b) dokumentacja fotograficzna,
c) aktualne mapy zasadnicze z zaznaczonymi studniami odgazowujgcymi. Mapy powinny by¢
sporzadzone w formacie A3 (tj. w skali 1:2000 lub 1:3000).
10) Wykonawca przygotuje jedno wspdlne sprawozdanie dla dwdch obiektow z realizacji prac pro-
wadzonych na terenie sktadowisk odpaddw, w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej oraz
w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie PDF, Word, ktore zostanie przeka-
zane Zamawiajgcemu wraz z raportami z prowadzenia pierwszej serii monitoringu nieczynnych
sktadowisk odpadow.
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Zatgcznik nr 1 Zbiorcze zestawienie ilosci planowanych do wykonania pomiaréw i badan.
Zatgcznik nr 2 tabela 1.

Zatgcznik nr 2 tabela 2.

Zatgcznik nr 3 tabela 1.

Zatgcznik nr 4 tabela 1.

Zatgcznik nr 5 tabela 1.

Zatacznik nr 5 tabela 2.

Zatacznik nr 5 tabela 3.

Zatacznik nr 6 Schemat studni odgazowujace;.

. Zatgcznik nr 7A Sktadowisko Maslice.

. Zatacznik nr 7B Sktadowisko Zerniki.

. Zatacznik nr 7C Sktadowisko Swojczyce.

. Zatacznik nr 7D Sktadowisko przy ul. Gazowej.

. Zatgcznik nr 7E Sktadowisko przy ul. Kwidzynskiej.

. Zatacznik nr 7F Sktadowisko Zerniki (rozmieszczenie studni odgazowujacych).

. Zatgcznik nr 7G Sktadowisko Swojczyce (rozmieszczenie studni odgazowujacych).
. Zatgcznik nr 8 Wspdtrzedne geograficzne.



