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Adres obiektu :

Obiekt

Temat

Branza

Data wykonania :

Zamawiajacy

PROJEKT WYKONAWCZY

Ul. Michalczyka Wroctaw. dzielnica Stare Miasto
Obreb ;Stare Miasto . Arkusz Mapy nr 16 dziatka nr 6/24

Budynek hali magazynowej z zapleczem socjalnym.
Projekt przebudowy czesci hali warsztatowej

firmy EKOSYSTEM na archiwum dokumentéw przy ulicy
Michalczyka 9 we Wroclawiu (pierwszy etap realizacji) .

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV . 2015.

EKOSYSTEM Sp. zo.o.
ul. Michalczyka 23 . 53-633 Wroctaw

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami oswiadczamy ze czeS¢ elektryczna  projektu

wykonawczego

przebudowy czesci hali warsztatowej na archiwum dokumentéow przy ul.

Michalczyka 9 we Wroctawiu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
Inst. Elektr.

Sprawdzajacy :
Inst. elektr.

Tadeusz Piotrowicz
upr. proj. inst. elektr. nr 62/91/UW
nr cztonkowski DOIB; DOS/TE/S067/01 ...eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e

mgr inz. Wienczyslaw Maryniak
upr. proj. inst. elektr. nr 23/86/UW
nr cztonkowski DOIB ; DOS/IE/S5227/01 .....oovueveeeereereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeses s seseeesassaenes
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1. Dane ogodlne

1.1. Zamawiajacy : Ekosystem Sp. z 0. o.

ul. Michalczyka 23 . 53-633 Wroctaw
1.2. Obiekt : Budynek hali warsztatowej przy ul. Michalczyka 9 we Wroctawiu
Obreb ; Stare Miasto . Arkusz Ma 2py nr 16 dziatka nr 6/24

1.3.  Powierzchnie zabudowy budynku =850 m*.

1.4, Kubatura budynku =~5.670,- m3

1.5. Pow. uzytkowa istniejacej hali = ~ 835 m?

1.6. Pow. uzytkowa adaptowanej do projektowanej funkcji czgsci hali = ~ 238 m?.
+ ~ 50 m® czesci wspdlnych (socjalno-sanitarnych ) z pozostatymi
funkcjami hali .

1.7.  ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.7.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych przebudowy czesci hali

warsztatowej firmy EKOSYSTEM na archiwum dokumentow papierowych przy ul. Michalczyka 9

we Wroclawiu.

1.7.2. Podstawa opracowania

umowa i zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej
podktady architektoniczno — budowlane

obowigzujgce normy i przepisy

1.7.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

zasilanie
oswietlenie ogdlne 1 gniazd wtykowych
o$wietlenie awaryjne

instalacje sity
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- instalacje potaczen wyrownawczych
- instalacje ochrony przepigciowe;j
- instalacje ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- uwagi koncowe

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie przebudowywanych pomieszczen

Zasilanie projektowanej tablicy ,,TE” wykona¢ przewodem YDYzo 5 x 6 z istniejacej rozdzielnicy
obiektu ,,RG”.

Tablica ,,TE” wyposazona jest w gtowny wytacznik pozaru.

2.2. Instalacja oSwietlenia i instalacja gniazd wtykowych

W pomieszczeniach biurowych, sanitariatach, ciggach komunikacyjnych,archiwum, natg¢zenie
oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

Instalacje wykona¢ pod tynkiem przewodami miedzianymi w izolacji 750V.

Rozmieszczenie opraw 1 wypustéw o$wietleniowych pokazano na poszczegolnych rzutach.

W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowaé osprzet szczelny.

Instalacja gniazd wtykowych i sity obejmuje zasilanie dzwigu, urzadzen technologicznych oraz

gniazd ogdlnego przeznaczenia.

2.3. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Jako o$wietlenie awaryjne przy wyjsciu gtownym oraz w pomieszczeniu archiwum zaprojektowano
oprawy awaryjne o czasie pracy 1h.

Oswietlenie awaryjne podzielono na oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe, ktére umozliwig
bezpieczng ewakuacje z obiektu.

Oprawy awaryjne wyposazenie sg w bezobslugowe akumulatory kadmowo-niklowe oraz uklady
elektryczne wylaczajgc automatycznie oprawy w razie przerwy w doptywie pradu elektrycznego.

Natezenie oswietlenia > 1LX/ m? zgodnie z normg PN-EN 1838.

2.4. Instalacja polaczen wyrownawczych

Nalezy wykonaé lokalne potaczenia wyrownawcze przewodami LYzo 4 mm® do obudéw urzadzen

elektrycznych, umywalek, pisuarow.

2.5. Instalacja sily
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Obejmuje zasilanie czterech wentylatorow dachowych w pomieszczeniu archiwum, sterowanych

programatorami cyfrowymi.

2.6. Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA zrealizowane za pomocg wylacznikow nadpradowych i réznicowo-
pradowych.

Ochronie podlegaja metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i kotki ochronne gniazd wtykowych.
Wszystkie ujete w projekcie instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w systemie TN-S, tj, z
osobnym przewodem ochronnym we wszystkich obwodach.

Zyty ochronnej nie wolno przerywac¢ tacznikami ani zabezpieczaé.

2.7. Ochrona przepieciowa

Zaprojektowano ochrong przed przepigciami mogacymi pojawic sie¢ w sieci elektroenergetycznej np.

na ochronnikach DEHNquard TNS.

2.8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami, a
w szczegdlnosci zgodnie z BHP.

Skuteczno$¢ zastosowanych s$rodkéw ochrony przeciwporazeniowej, izolacji linii kablowych,
ciggto$ci potaczen wyréwnawczych i instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomoéw nalezy

sprawdzi¢ pomiarowo.

Opracowatl:

Tadeusz Piotrowicz
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3. OBLICZENIA

3.1. Natezenie oSwietlenia

Zrodta $wiatta dobrano i oprawy oéwietleniowe rozmieszczono w ten sposob, aby zapewnié
wymagane nat¢zenie oswietlenia, rownomierno$¢ i zabezpieczenie przed przykrym zjawiskiem
ol$nienia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.

Doboru ilosci opraw o$wietleniowych dokonano na podstawie poradnika PPP-74 z uwzglednieniem

wspotczynnika zapasu k = 1,3.

3.2. Bilans mocy dla obiektu (cze$¢ przebudowywana)

- moc zainstalowana
YPi=13,1 kW

- moc zapotrzebowana
¥Pz=9.2kW

- prad obliczeniowy (cosp = 0,93)

Pz 19200

J3cosg  1,73x400x0,93

Iso =

Dobrano zabezpieczenie w rozdzielnicy ,RG” typu R303-25A uwzgledniajgc selektywnosé
zabezpieczen.

Doboru linii zasilajacej i przewodoéw dokonano zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364-5-523 oraz
PN-IEC 60364-4-43.

Obliczyt:

Tadeusz Piotrowicz
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