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Obiekt :  Budynek hali magazynowej z zapleczem socjalnym.

Temat : Projekt przebudowy czesci hali warsztatowej
firmy EKOSYSTEM na archiwum dokumentow przy ulicy
Michalczyka 9 we Wroclawiu (pierwszy etap realizacji) .

Czes¢ ; arch+ konstr. + inst. sanit

Data wykonania : VI.2015.

Zamawiajacy . EKOSYSTEM Sp. z o. o.
ul. Michalczyka 23 . 53-633 Wroctaw

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz.1409 z pozniejszymi zmianami oswiadczamy ze projekt wykonawczy przebudowy
cze¢sci hali warsztatowej na archiwum dokumentéw przy ul. Michalczyka we Wroctawiu zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :  mgr inZ. arch. Jozef Solski

Konstr. 1 inst. san. upr. proj. nr 417/74 Wm
nr cztonkowski DOTA;  DS.-0058 e

Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Barbara Solska
upr. proj. nr 416/74 Wm
nr czlonkowski DOTA ;  DS.c0057 e
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1. Dane ogdlne
1.1. Zamawiajacy : Ekosystem Sp. z o. o.
ul. Michalczyka 23 . 53-633 Wroctaw
1.2.  Obiekt : Budynek hali warsztatowej przy ul. Michalczyka 9 we Wroctawiu
Obreb ; Stare Miasto . Arkusz Mapy nr 16 dziatka nr 6/24
1.3.  Powierzchnie zabudowy budynku = 850 m”.
1.4.  Kubatura budynku =~5.670,- m3
1.5.  Pow. uzytkowa istniejacej hali = ~ 835 m’
1.6.  Pow. uzytkowa adaptowanej do projektowanej funkcji czesci hali = ~ 238 m”.
+ ~ 50 m” czesci wspdlnych (socjalno-sanitarnych ) z pozostatymi
funkcjami hali .
1.6. Przedmiot i zakres opracowania ;
Przedmiotem opracowania jest przebudowa czgsci srodkowej hali dla funkcji archiwum
dokumentéw papierowych Inwestora oraz nosnikow elektronicznych .
Pierwszy etap realizacji obejmuje zaplecze (kancelarig, zaplecze socjalne) i potowe sali
na przechowywanie dokumentéw. W drugim etapie zrealizowany zostanie rowniez system
sygnalizacji p.poz. i monitoringu.
2.  Podstawa opracowania
2.1.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
2.2.  Inwentaryzacja parterowej hali budynku
2.3.  Ogledziny i badanie techniczne obiektu
2.4 Wytyczne uzytkowe Inwestora



3. Wytvczne technologiczne (program funkcjonalno-uzytkowy )

Celem opracowania jest przystosowanie czesci hali warsztatowej dla potrzeb archiwum dokumentow
papierowych Firmy Ekosystem .

Zalozenia programowe ;

3.1 -Proponowany wybor
systemu regalow ; Inwestor w oparciu o analize technologii wybral do zastosowania system
regatoéw przesuwnych.

3.2 - Funkcje i powierzchnie
pomocnicze ; Dla projektowanego archiwum przewidzie¢ nalezy dodatkowe

pomieszczenia ; przedsionek , kancelari¢ dla personelu obstugujacego
wyposazong w biurko, 3 krzesta , komputer z dostepem do Internetu ,
telefon z faxem , kserograf z funkcja skanera i drukarki , szafe pancerng
na dokumenty szczeg6lnej wartosci i elektroniczne nosniki informacji ,
szafy na dokumenty podreczne .
Przewidywane zatrudnienie w kancelarii — 2 osoby .
Dla personelu zapewni¢ dostep do pomieszczen socjalnych i sanitarnych
w przebudowywanym budynku.

3.3. Planowane wymagania budowlane dla pomieszczen archiwum + wyposazenie .
Pomieszczenie archiwum winno mie¢ wyréwnang i doktadnie wypoziomowang posadzke
(dopuszczalna réznica pozioméw 0,5 cm na 10-ciu metrach ) o nognosci 800 kg/ m” .

Hala archiwum musi by¢ oddzielona od pomieszczen o innym przeznaczeniu $cianami i
drzwiami o parametrach oddzielenia pozarowego ($ciany 2 godz. a drzwi 1 godz.) .

Wiazary kratowe oddzieli¢ sufitem o parametrach oddzielenia pozarowego (zalecane 15 cm welny
Mineralnej + 2 x GKF ) na stelazu metalowym podwieszonym do konstrukcji.

Okna zabezpieczy¢ przeciwwlamaniowo (szyby zabezpieczy¢ folig przeciwwlamaniowg oraz
zamontowac kraty zewnetrzne ). W hali zainstalowa¢ sygnalizacj¢ pozarowg i
przeciwwlamaniowg + monitoring TV . W oknach zamontowa¢ ciemne rolety wewnetrzne.
Hale wyposazy¢ w gasnice proszkowe

Przed wejsciem z zewnetrz do archiwum zamontowa¢ wideo domofon i zamek
elektromagnetyczny sterowany z kancelarii archiwisty.

W hali zapewni¢ wentylacj¢ mechaniczng gwarantujacg 0,5 — 2 krotnej wymiany . Zapewnic
temperatur¢ w hali minimum 16° C a w kancelarii i zapleczu socjalno-sanitarnym temp. 20° C .

4. Istn. uklad funkcjonalny budynku (charakterystyka techn. budynku )
Konstrukcja $cian budynku murowana z elementami zelbetowymi podstawowej konstrukeji (fawy ,
nadproza ). Stropodach w konstrukcji stalowej (wiazary kratowe ). Stan konstrukcji dobry.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki i GK . Dach 2 spadowy o nachyleniu potaci ~45% . Wigzba
pokrycie dachu papa na deskowaniu a w ~ 1/4 pokrycia dachowego do$wietlenie gorne ptytami
pokrycia dachowego przezroczystego z poliweglanu .

Posadzki - wylewka betonowa i w czgs$ci wyktadziny z ptytek gresowych, w tazienkach terakota
Stolarka okienna i drzwiowa PCV. Wjazd do skrajnych czesci hali bramami systemowymi
rolowanymi. Schody na antresole w lekkiej konstr. stalowej .

Wykonczenie $cian wewngtrznych Tynk i lamperia na 110 cm malowana farbg olejna.
Wykonczenie $cian zewngtrznych —tynk + malowanie emulsyjne . Obrobki blacharskie parapety
zewnetrzne, rynny, obrobki blacharskie kominéw — blacha stalowa ocynkowana.

Budynek na przetlomie XX i XXI w. przeszedt remont w ramach przystosowania obiektu do funkcji
przerobki granulatu z tworzyw sztucznych . W ramach remontu wykonano przebudowe czgsci
socjalnej dostosowujac zaplecze do wspotczesnych wymagan i standardéw. Ta czg$¢ bedzie w petni
wykorzystana . Wentylacja pomieszczen wspomagana mechanicznie kanatami ,, SPIRO” do




wykorzystania w dalszym etapie przebudowy. Uzupehiajace elementy wentylacji zostang okreslone
na etapie P. B. dokumentacji. Obiekt posiada sprawng zmodernizowana instalacje wod-kan , CO
1 elektryczng .

4. Uklad funkcjonalny hali warsztatowej (stan istniejacy i proj. zmiany ).

4.1. Stan obecny . Przestrzen hali podzielona obecnie jest na 4 STREFY funkcjonalne .

1 STREFA - Czg$¢ hali przy potudniowym szczycie budynku — strefa przerobki odpadkow
plastikowych na granulat
2.STREFA - Przylegte do strefy 1 zaplecze biurowe i socjalno-sanitarne dla pracownikéw dziatu
przerobki granulatu. .
3 14 STEFA - Dwie czg¢éci hali rozdzielone $ciang grub. 27 cm o parametrach warsztatowych
1 potaczone amfiladowo ze strefami 112 . Kazda strefa posiada niezalezne wejScia
na zewnatrz budynku.

4.2. Projektowane zmiany funkcjonalne

Na funkcje archiwum po analizie wszystkich opcji lokalizacji postanowiono zaadoptowa¢ STREFE
»3” w srodkowej czesci hali (dotychczasowa warsztatowa przylegajaca do czesci socjalno-
sanitarnej). Poniewaz zesp6t socjalno-sanitarny jest za duzy na obecne potrzeby pracownikéw
sortowni stuzy¢ bedzie rowniez pracownikom archiwum . Samg hal¢ archiwum nalezy oddzieli¢ od
sasiednich pomieszczen po przez zamurowanie przej$¢ $cianami oddzielenia pozarowego i drzwiami
pozarowymi . Przeznaczona na archiwum cze¢$¢ hali ma juz dwa wyj$cia ewakuacyjne na obie strony
budynku , co zapewni prawidlowa ewakuacj¢ w warunkach zagrozenia pozarem. Przy wejsciu od
strony ulicy z hali (przeznaczonym do podstawowej komunikacji ) wydzielony zostanie przedsionek
izolacyjny z ktorego dostgp bedzie mozliwy i do archiwum i do kancelarii. Nad wej$ciem osadzi¢
daszek z poliweglanu . Pracownicy innych dziatéw beda mieli dostep jedynie do kancelarii .

Na kancelari¢ przeznaczono dotychczasowy pokoj socjalny. Na zaplecze socjalne przeznaczone
zostanie wyodrebnione pomieszczenie od strony podwodrza . Odbiory sanitarne w nowym pokoju
socjalnym podtaczone zostana do sasiednich pozioméw w WC .

5. Charakterystyka robot budowlanvch

5.1.  Roboty murowe

Rozbidree poddac przepierzenia kratowe stalowe w hali (obok czgsci socjalnej ) .

W pierwszej kolejnosci wykonaé zamurowania otworéw w $cianach usztywniajacych grubosci

1 cegly . Zamurowania wykona¢ na zaprawie cem-wap z gazobetonu odmiany 0,6 lub pustakow
ceramicznych. Wydzielenie przedsionka i oddzielenie cze$ci socjalnej od hali archiwum réwniez
wymurowac z gazobetonu grub. 24 cm (do poziomu pokrycia. Pozostate §cianki dziatowe murowac
grub. 12 cm z gazobetonu, cegly lub zmontowa¢ w systemie GK na stelazu metalowym (z
wypehieniem wetng mineralna ). Scianke tymczasowa rozdzielajaca salg archiwum na pierwszy i
drugi etap montowac z GKF na stelazu metalowym grub. 10 cm wypetnionym welng mineralna.
(Docelowa $ciane oddzielajaca archiwum od hali warsztatowej izolowaé termicznie wetng mineralng
+ GK - ten element do realizacji w 2-gim etapie ). W przestrzeni hali archiwum stupy stalowe oraz
inne elementy konstrukcji izolowaé¢ welng oraz podwojnym gipso-kartonem GKF .

5.2.  Sufity

W poprzek wigzaréw kratowych w rozstawie 1,2 m przykreci¢ ceowniki zimno-giete 140/70/4 jako
konstrukcje wsporcza pod stelaz sufitu podwieszanego ( 210 mb x 8.27 kg/mb = 1737 kg stali.

Stelaz pod sufit z podwojnego GKF montowa¢ do ceownikéw w rozstawie 0,6 m na wkrety
samogwintujace. Sufit nad archiwum , przedsionkiem i zapleczem socjalno-magazynowym
wykona¢ z podwodjnego gipso-kartonu pozarowego typu GKF na stelazu metalowym podwieszonym
do wigzarow stalowych. Na suficie utozy¢ dodatkowa izolacj¢ pozarowo-termiczng z 15 cm twarde;j
welny mineralne;j.



5.3. Posadzki

Na istniejacej nierownej posadzce wyla¢ warstwe wyrOwnawcza z masy samopoziomujacej . Na
wyrownanym podtozu utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej grub. 0,5 mm .

Na izolacji przeciwwilgociowej utozy¢ izolacje termiczng ze styroduru grub. 8 cm . Na styrodurze
Wylaé posadzke betonowa B-25 grubosci 8 cm zbrojong siatka z # 8 mm o oczkach 15x15 cm.
UWAGA !!! . Wazne jest idealne wypoziomowanie posadzki w hali archiwum . Dopuszczalna
roéznica poziomu 1 cm na 10 mb w obu kierunkach. Posadzke zatrze¢ na gtadko . W hali na posadzce
utozy¢ wyktadzing PCW . W pozostatych pomieszczeniach GRES lub PCW .

Potowa posadzek w hali do realizacji w 2-gim etapie .

5.4. Proj. drzwi okna

Okna istniejace oraz drzwi zewngtrzne wymieniane przed paru laty wzmocni¢ oklejajac szyby z obu
stron folig przeciwwlamaniowg lub wymieniajac szklenie na przeciwwlamaniowe oraz zaktadajac
kraty wewnetrzne. Drzwi migdzy archiwum a kancelarig oraz przedsionkiem wymieni¢ na stalowe
przeciwpozarowe w klasie EI- 60 . Drzwi miedzy kancelarig a przedsionkiem oraz korytarzem w
czesci socjalnej wykona¢ metalowe przeciwwlamaniowe, ocieplane, otwierane klamka tylko od
strony kancelarii. Od zewnatrz drzwi musza by¢ otwierane kluczem . Do magazynku podrecznego
zatozy¢ rowniez drzwi metalowe w klasie EI -60. Drzwi do pokoju socjalnego wykona¢ drewniane
szklone. W $ciance oddzielajacej pokoj socjalny od korytarza zatozy¢ naswietla .

Nad gtownym wejsciem do przedsionka archiwum zamontowac systemowy daszek lukowy z
poliweglanu dwukomorowego w kolorze grafitowym. Z uwagi na szkodliwo$¢ $§wiatta na
dokumenty w samej sali archiwum na oknach zamontowa¢ materiatowe rolety w kolorze
granatowym .

5.5. Proj. wentylacja

Nowo projektowane pomieszczenia wyposazy¢ w kominki @ 15 cm wentylacji grawitacyjnej
wyprowadzone ponad dach (rury z blachy tytan-cynk @ 150 mm izolowane welng mineralng i GKF
w ponizej dachu oraz tynkiem mineralnym powyzej dachu . W hali archiwum wykona¢ réwniez
wentylacje mechaniczng Kominki @ 200 mm i wentylatory dachowe WD-16 sterowane cyklicznie z
przestrzeni kancelarii .

5.6. Proj. tynki i okladziny oraz malowanie

W projektowanych pomieszczeniach wykona¢ na tynkach gtadzie gipsowe, ktore po zagruntowaniu
malowa¢ dwukrotnie emulsyjnie . W proj. pokoju socjalnym na $ciance przy zmywaku i umywalce
wykona¢ fartuch nad-blatowy wys. 80 cm z plytek ceramicznych glazurowanych .

5.7 Proj. instalacje

Poniewaz budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje (wod-kan , CO , wentylacji
mechanicznej, o§wietlenia 1 gniazd wtykowych ) zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia instalacji do
punkéw odbioru (zmywak i umywalka w nowym pom. socjalnym ). Na podstawie szacunku
poboréw nowych pomieszczen ocenia si¢ wstgpnie, ze zapotrzebowanie w media nie wzrosnie .
Istniejace grzejniki rurowe typu FAWIR wymieni¢ na nowe ptytowe o rownowaznej wydajnosci .
Przy kazdym grzejniku zamontowac zawory odcinajace na wejsciu 1 wyjsciu grzejnika oraz regulator
do recznego nastawiania temperatury . W pokoju socjalnym przy umywalce i zmywaku zamontowaé
terme elektryczng o wydajnosci ~ 20 litréw oraz zawory odcinajace zimng i ciepta wodg .

Zaleca si¢ stosowanie o§wietlenia typu LED . Na gléwnych ciggach przejs¢ zamontowac o$wietlenie
ewakuacyjne . Do kancelarii doprowadzi¢ instalacje telefoniczng z istniejagcych obwodow w
budynku. Kanalizacj¢ wodng i sanitarng do nowych odbioréw w pomieszczeniu socjalnym
prowadzi¢ trasg zaznaczong na rysunku . W ten sposob w minimalnym stopniu zniszczone zostang
kafelki w istniejagcych pomieszczeniach WC. Z istniejacych i projektowanych odbioréw sanitarnych
wyprowadzi¢ ponad dach kominki odpowietrzen kanalizacji sanitarnej (obecnie ich brak przy WC) .
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Salg archiwum wyposazy¢ w $rodki gasnicze (gasnice $Sniegowe i proszkowe ).

W drugim etapie realizacji w pomieszczeniach archiwum zamontowac¢ dla catosci instalacje
sygnalizacji wlamania i pozaru oraz monitoring (TV przemystowa ) z powiadomieniem do portierni
w budynku nr 23 przy ul. Michalczyka .

Projektant :  mgr inZ. arch. Jozef Solski
Konstr. 1 inst. san. upr. proj. nr 417/74 Wm
nr cztonkowski DOIA;  DS.-0658 i,



